宜宾市第四人民医院
李庄院区精神康复二组改造工程
[bookmark: _GoBack]设计服务相关要求
应医院发展规划要求，我院李庄院区精神康复二组需要进行改造。为达到规范、标准建设需要，拟招采一家专业的设计公司对李庄院区精神康复二组进行设计，现需对该项目设计服务进行询价,具体情况如下：
一、现状描述
李庄院区精神康复二组，于上世纪80年代陆续建成并投入使用，已使用40余年，其包含住院部大楼（地上四层，建筑面积3416.4M2)，电影院（地上一层，建筑面积166.86M2），公共澡堂（地上一层，建筑面积125.28M2）多功能房含厨房（地上一层，建筑面积1500M2）。建筑结构形式为砌体结构。
因房屋使用年限较久，目前存在以下情况：无消防系统，部份建筑不满足抗震规范要求，现有强电照明及管线老化、外墙及屋面渗水，门窗损坏、院区内装饰陈旧，厨房通风设施损坏等较多安全隐患，使用功能及安全性均不能满足使用需要。
[bookmark: _Toc29841][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc475021859][bookmark: _Toc343445549]二、设计内容
[bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc7880][bookmark: _Toc5109]本次改造包含消防系统（消火栓系统、喷淋系统、感烟系统）、强电系统、空调系统、给排水系统，建筑加固以及以上专业改造后涉及到的装饰装修、建筑物外立面更新设计、外窗等工程。
[bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc1160]（一）消防系统
消防按二组院区整体实施。主要新设置消防控制室、新建消防水池及消防泵房，室内自动喷淋系统、室内外消火栓系统、火灾报警及联动系统、高位水箱及稳压设备、钢制防火门、增加防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、增加应急照明及疏散指示系统、消防广播系统。达到符合国家规范的消防标准。
[bookmark: _Toc12686]（二）强电工程
1.包含院区的强电系统（含配电箱、线路、照明及插座等末端装置更新设计），从高低压配电站到楼层配电箱的线路视负荷变更情况，考虑是否更新。按照节能减排要求在院区每个楼幢及层设置空气开关预留分段计量接口及终端。
[bookmark: _Toc475021869]2.院区室内、公共走道照明采用高效LED节能灯，除应急照明外，走道灯、楼梯灯采用时间开关自动节能控制；水泵房及其他潮湿场所采用防潮型荧光灯具。
    3.院区的光源和照明灯具采用高效LED节能灯；配电房、泵房、消防控制室、其他重要机房、人员集中的大空间、走廊、等处均设置事故照明。
[bookmark: _Toc24879]（三）空调系统
根据院区实际情况，从使用方便、环保、安全角度考虑为分体式空调。部份功能用房考虑中央控制多联机空调系统，
[bookmark: _Toc31148]（四）给排水系统
卫生间位置仍设置在建筑物原区域，卫生间改造重新布局蹲便器、小便器、洗手台、拖布池、开水器取水点等，院区各楼幢的屋面给排水系统立管更新改造。
（五）外立面改造
对建筑物外立面实施更新改造，原则是简洁美观，安全适用，具有医院建筑特色。
[bookmark: _Toc21259]（六）外窗改造工程
对外窗进行更新改造，按现行规范更换为保温节能隔音效果较优的断桥铝合金中空玻璃窗。
[bookmark: _Toc23737]（七）屋面防水工程
对楼顶等所有露天平台均要进行防水改造。
[bookmark: _Toc29057][bookmark: _Toc475021861]（八）装饰装修工程
对进行了消防系统、综合布线、电气系统、空调通风系统、给排水系统等改造后的室内进行恢复性装饰装修。
1.墙面采取环保乳胶漆；
2.地面根据功能区分别为塑胶地面或地砖、花岗石等；
3.根据功能分区选取相应材质吊顶；
4.室内木门更换(更换为木门或防盗门)；
5.病区房间按要求分隔改造（2人间或3 人间）
6.院区安全防护设施改造含监控系统等。
[bookmark: _Toc7971]（九）结构加固
[bookmark: _Toc3581]对院区的原建筑进行勘察，确定是否加固，并对需加固的建筑进行加固设计，并出具设计后建筑安全性评估报告。
三、设计单位资质要求
    具有独立法人资格，具备建筑工程设计乙级及以上资质且具备房屋安全鉴定能力、业绩突出的独立法人单位，有良好的商业信誉、财务状况、银行信用等级。
四、设计成果要求
1.总体完成：方案设计、施工图设计、预算编制。方案设计图纸、施工图设计图纸、预算提供不少于4份，并提供电子文档。
[bookmark: _Toc7181][bookmark: _Toc10595][bookmark: _Toc9220]2.方案设计阶段设计成果包括并不限于：设计说明书（含各专业）、估算、设计效果图（能完整表现建筑外立面的效果图、立面图、病房室、卫生间、大厅室内效果图）、改造部分的建筑平面图。
[bookmark: _Toc28266][bookmark: _Toc3560]3.施工图设计阶段:方案设计经建设单位同意后方可开展施工图设计和预算编制，设计成果包括并不限于：建筑、结构（含加固）、强电、给排水、消防、空调系统等专业，按国家规定标准的设计深度。
五、设计周期
[bookmark: _Toc20304]方案设计完成时间25天，方案设计经建设单位确认后施工图完成时间为30天。
六、其他要求
1.设计人员需配合施工进度，负责派人前往施工现场（不常驻现场）代表设计单位解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的相关设计、材料等技术问题；
2.随时接受建设单位或施工单位在设计上的咨询；
3.协助到地方规划、住建等部门办理相关手续；
4.协助做好图纸会审；
5.在发现问题后，设计方需及时配合建设单位、施工方及时修改完善施工图，出具相关图纸修改通知单。
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